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Термоштанга + вологомір

 

Автоматизуйте вимір температури та вологи продукту 
який зберігається з потужним бездротовим рішенням.
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Бездротовий спис CSS  — це пристрій для виміру та збереження даних о температурі та вологи 
в продукті. Пристрій передає дані по мережі GSM у хмару.  Дані кожного списа відображаються в 
мобільному додатку AgroLog, а також доступні на веб-сайті. 
Вимір температури здійснюється у будь-якому продукті. 
Список культур для виміру вологи: Кукурудза, Пшениця, Ячмінь, Соя, Соняшник насіння, Ріпак, 
Жито, Овес, Мука пшенична (макарони), Гірчиця, Горох, Сорго, Соняшникова олія та інші...

Cпис простий у використанні та перемі-
щенні. Ви можете вирішити, скільки 
списів вам потрібно та де їх розташувати 
для моніторингу вашого складу.

Ви можете налаштувати тривоги про до-
сягнення порогових значень темпера-
тури та вологості, запобігаючи будь-яко-
му псуванню. Отримайте сповіщення у 
смартфон та на email.

Спис оновлюється скільки завгодно разів 
на день, з інтервалом в 1 годину. Крім 
того, за потреби ви можете примусово за-
пустити вимірювання натисканням кноп-
ки на корпусі.

Cпис можна використовувати для різних 
видів культур і він захищений від потра-
пляння пилу та вологи.

Бездротове рішення саме для вас

Уникайте збитків і втрат Автоматичне оновлення даних

Розмістіть його всюди



Спис CSS-TM - це готовий до використання без-
дротовий пристрій, який підключається по ме-
режі GSM до будь-якого оператора та відправ-
ляє дані температури та вологи продукту до 
хмари AgroLog, надаючи вам доступ до інфор-
мації в режимі онлайн, де б в не були. 

Посилання на сайт

Діапазон вимірювання (Вологість): 
від 5 до 50% в залежності від продукту. 
Диапазон вимірювання (Температура): 
від -20°C до 60°C 
Точність (Волога): Від +-0.18%  до +-0.32% вологи 
при нормальній температурі, відносній вологості 
та залежно від продукту 
Точність (Температура): +-0.2°C 
Робочий діапазон (Температура): від -20 до +60 ºC 
Шаг відображення: 0.1% волога, 0.1C° температура

Вага пристрою: 580 г 
Розмір: 196x10x6 см 
Гнучкий і міцний: Спис виготовлений із скло-
волокна з невеликим діаметром для легкого 
занурення у продукт 
Фільтр для датчиків: Нержавіюча сталь 
Накінечник: Алюміній 
Батарея: Розмір D Fanso ER34615M/S STD або 
Saft LSH20 (Термін служби батареї ~2 роки при 
считуванні кожні 2 години)
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Технічні характеристики

Мобільний додаток Agrolog
З додатком AgroLog  на українській мові, ви завжди 
знаєте актуальну інформацію о стані продукту на 
складі.  Отримуєте статистику в реальному часі та 
огляд на історію зберігання вашого продукту.  
Є повний огляд даних, зібраних з усіх пристроїв в 
різний час. Уся ця інформація доступна в додатку 
на вашому смартфоні та у веб-версії на сайті.

Завантажте мобільний додаток, доступний на 
iOS та Android на Українській мові


